PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI A?H{BIENTALI
N. 743 DI DATA 4 Novembre 2019

OGGETTO: :
Rigotti F.Ili S.rl. — insediamento di Trento, localita Laghetti defla Vela, 7.
Aggiornamento autorizzazione integrata ambientale.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista I’ Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo [1I-bis delia
parte seconda del 1.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con propria determinazione n. 210 di data 3 lugho
2015, alla ditta Rigotti F.1li S.t.1. (di seguito Ditta), con sede legale e operativa in Trento, localita
Laghetti della Vela, 7, per l'esercizio delle attivita relative al centro di raccolta e trattamento dei
veicoli fuori uso e delle attivitd di stoccaggio di rifiuti pericolost ¢ non pericolosi con eventuale
selezione, accorpamento, accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni di
recupero R13 - R12 ed operazioni di smaltimento D15 - D13) e di selezione, accorpamento, cernita e
raggruppaimento con eventuale recupero finale di rifiuti non pericolosi (R13, R12 ¢ R4), con una
capacita volumetrica istantanea non superiore a 1.575,6 m’ (dei quali 311,80 m® costituiti da rifiuti
pericolosi) ed una quantitd massima di rifiuti gestiti pari a 20.300 Mg/anno, presso la sede operativa
sita sulla p.ed. 6830 C.C. Trento;

visti  successivi aggiornamenti della sopra citata AIA rilasciati con proprie determinazioni n. 259 di data
10 maggio 2016, n. 334 di data 29 giugno 2016, n. 258 di data 26 maggio 2017, n. 497 di data 11
ottobre 2017, n. 160 di data 6 aprile 2018 e n. 537 di data 8 novembre 2018;

vista la domanda di aggiornamento della suddetta AIA di data 2 settembre 2019 (ns. prot. n. 5374053),

con la quale ta Ditta chiede le seguenti modifiche:

~ messa in opera di un nuovo impianto per la lavorazione dei cavi “completo di pretrattamento,
trattamento macinazione e separazione per gravita del filo di rame taghato dalla guaina in
materiale plastico. Limpianto é in grado di trattare 1.000 kg/ora di cavi e risulta dotato di
aspirazioni e cicloni di separazione. Le aspirazioni sono presidiate da un filtro a tessuto che
permette il mantenimento del flusso uscente in ambiente di lavoro ™

~  modifica dell’emissione convogliata denominata E1 in seguito al potenziamento della sopra citata
macchina: da una portata di refluo pari a 3.000 Nm’/h si passera ad una portata di 10.800 Nm'/h;

- spostamento dello stoccaggio dei cavi elettrici (codici CER 17 04 11 e CER 16 02 16} dall’area
vicina alla macchina per la lavorazione det cavi all’arca in prossimita del portone sud secondo
quanto rappresentato nella Tavola 2 denominata “Planimetria generale - stato di progeito”
allegata alla domanda di aggivenamento;

- inserimento del codice CER 20 03 07 “ingombranti” senza modificare il quantitativo
complessivo di rifiuti antorizzato: la Ditta chiede di aggiungere tale rifiuto netla tabella 6
dell’allegato alla determinazione n. 537 di data 8 novembre 2018 e di sottoporlo all’attivitd di
messa in riserva con eventuale selezione, accorpamento (operazione R13), cernita e adeguamento
volumetrico (operazioni R12) per la produzione di rifiuti mereeologicamente omogenel da
recuperare in loco o da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure
previste dal D.Lgs. 152/2006; il rifiuto in parola verra stoccato nell’area denominata “area di
lavoro cernita e adeguamento volumetrico” nella suddetta Tavola 2;

vista la Tavola 2 allegata alla domanda di aggiornamento di data 2 settembre 2019, denominata
“Planimetria generale — stato di progetto”, che rappresenta il punto di emissione El, la nuova
macchina per la lavorazione dei cavi, I’area di deposito dei rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) e la
nuova area di deposito dei cavi di rame: tale planimetria sostituisce la Tavola 2 denominata
“Planimetria generale — stato di progetto” trasmessa in data 12 settembre 2018 (ns. prot. n. 526549
di data 19 settembre 2018);

valutate Ic modifiche proposte come non sostanziali ai fini del riesame dell’ AIA;
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vista la comunicazione di avvio del procedimento di aggiomamento dellU ATA di data 3 settembre
2019 (ns. prot. n. 538206) e la contestuale richiesta di parere al sindaco del Comune di Trento;

visto 1l parere del Servizio Urbanistica e ambiente del Comune di Trento trasmesso in data 11
settembre 2019 (ns. prot. n. 357887), dal quale si rileva che “considerata la localizzazione
dell'insediamento, per quanio di competenza dello scrivente Servizio, si ritiene che non esistano
elemenii ostativi al rilascio dell autorizzazione in oggetto, fatti salvi eventuali rilievi sotto il profile
igienico-sanitario di competenza dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari’”

%

visto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell” Azienda Provinciale pet i servizi Sanitari di data
23 scttembre 2019 (ns. prot. n. 588262 di data 235 settembre 2019), dal quale si rileva che "“ferma
restando la necessita di rispettare i limiti emissivi stabiliti dalla normativa ambientale, di adottare le
necessarie misure di abbattimento delle emissions in aimosfera, nonché le eventuali prescrizioni
degli uffici provinciali competenti. nel merito non si evidenziano elementi tali da Jar supporre un
peggioramento significativo della qualita dell 'aria tale da rappresentare un rischio sanitario ™

vista la richiesta di integrazioni inviata alla Ditta con nota di data 15 ottobre 2019 (ns. prol. n.
636378).

vista la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 21 ottobre 2019 (ns. prot. n. 651176 di data 22
ottobre 2019) contenente:

— unaggiornamento del Piano di Monitoraggio e controlio (PMC);

— uno “schema impianto recupero rame” dove vengono riportate lo descrizioni delle varie
componenti della macchina per la lavorazione dei cavi attualmente in uso. con le relative
emissioni sonore messe a confronto con quelle che emetterd fa nuova macchina che la Ditta
chiede di installare;

- le schede tecniche delle nuove componenti della macchina per la lavorazione dei cavi che
sostituiranno quelle attualmente in uso (ad esemplo premacinatore, mulino a lame);

— un estratte della relazione intitolata “protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore” datata marzo 2019, dalla quale si rileva il rumore prodotto dall” “area/zona
mulino ™, '

rilevato, sulla base della documentazione agli atti, che I'impatto sonoro della nuova macchina per la
lavorazione dei cavi non si discosta sostanzialmente da quello prodotio dalla macchina attualmente in
uso;

ritenuto opportuno in ogni caso prescrivere alla Ditta di effettuare una valutazione di impatto
acuslico entro sei mesi dalla messa a regime dell’emissione El per verificare I'effettiva equivalenza
dell’impatto acustico della nuova macchina di lavorazione dei cavi rispetto a quello rilevato con la
macchina attualmente in uso, come peraltro gia suggerito dalla Ditta nel suddetto “schema impianto
recupero rame ", trasmettendone 1'esito entro sette mesi dalla stessa data di messa a regime;

vista la scheda tecnica del tessuto filtrante posto a presidio dell’emissione in atmosfera identificata
con la sigla E1 collegata all’aspirazione della nuova macchina per la lavorazione dei cavi;

preso atto che la portata di aspirazione aumentera da 3.000 a 10.800 Nin'/h:
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ritenuto di confermare il limite pari a 20/Nm’ per il parametro “polveri” in riferimento all’emissione
in atmosfera E1 relativa alle operazioni di lavorazione dei cavi di rame e presidiata dal suddetto filtro
a tessuto;

ritenute a tale proposito doveroso prescrivere che la Ditta, almeno quindici giorni prima della
modifica all’emissione in atmosfera identificata con la sigla E1, debba comunicare al Servizio
Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente le date di messa in
esercizio, di messa a regime e di effettuazione dei primi autonomi controlli, che la messa a regime
debba comunque avvenire entro 45 giorni dalla data di messa in esercizio e che detti autonomi
controlli debbano essere effettuati secondo le prescrizioni stabilite nel paragrafo “Emissioni in
armosfera” riportato nell’Allegato 1 (“Valori limite, frequenza, metodiche di conirolio e prescrizioni
gestionali "y alla presente determinazione;

ritenuto aitresi doveroso stabilire che, limitatamente alla suddetta emissione in atmosfera Ei. fino
alla data di messa a regime della modifica impiantistica oggetto deila presente determinazione
continuera a valere per tale emissione quanto stabilito con la propria determinazione n. 537 di data 8
novembre 2018§;

visto 1l Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) trasmesso in data 16 giugno 2015 (ns. prot. n.
316780), approvato con la propria determinazione n. 210 di data 3 luglio 2015;

viste le modifiche da apportare al suddetto PMC stabitite con la propria determinazione n. 537 di data
8 novembre 2018;

visto 1l PMC trasmesso in data 27 dicembre 2018 (ns. prot. n. 788520, di data 28 dicembre 2018). che
sostituisce quelio presentato in data 16 giugno 2015, aggiornato secondo 1 contenuti prescritti nella
suddetta determinazione n. 537 di data 8 novembre 2018;

visto 1t PMC trasmesso in data 21 ottobre 2019 (ns. prot. n. 651176, di data 22 ottobre 2019),
aggiornato rispetto. a quello presentato in data 27 dicembre 2018, in quanto conteneva dei refusi in
alcuni paragrafi; inoltre il paragrafo 9 “performance ambientali” ¢ stato aggiomato con i dati
disponibili relativi al 2018;

ritenuto tuttavia opportuno demandare ad un successivo provvedimento 'approvazione del PMC
trasmesso in data 21 ottobre 2019 (ns. prot. n. 651176, di data 22 ottobre 2019), considerato anche il
fatto che la Ditta deve presentare domanda per il riesame dell’AIA. al fine di poter condividere
compiutamente con |"autorita di controllo i contenuti del medesimo PMC, ai sensi dell’art. 29-quater,
comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto pertanto che, fino all’approvazione del PMC trasmesso in data 21 ottobre 2019, continua ad
essere valido il PMC trasmesso in data 16 giugno 2015 (ns. prot. n. 316780);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1225 del 8 giugno 2007, recante “Approvazione
definitiva dello stralcio al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo all 'individuazione di
un ‘area per il deposito ed il traticunento dei veicoli fuori uso e per il trattamento di rifiuti inerti da
demolizione nel Comune di Trento - artt. 63 ¢ 83 del T UL P. in materia di tutela dell 'ambiente dagli
inquinamenti”, di localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti delle aree
contraddistinte dalle pp.f. 2259/1 (parte), 2235/3, 2417 e 2251/2 (parte) C.C. Trento; '
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vista la deliberazione della Giunta provinciale n, 1504 del 13 giugno 2008, con la quale & stata
espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilita ambientale del progetto
defmitivo presentato dalla Ditta nel marzo 2008:

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "Disciplina provinciale della valutazione defl impatto
ambientale ", ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.PP. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg;

visto il parere dell’Ufficio per fe Valutazioni ambientali di questo Servizio, rilasciato per le vie brevi
in data 2 ottobre 2019, dal quale si rileva che “Ai sensi dell 'art. 3, comma 1 della Lp. 17 settembre
2013, n. 19, sono sottoposti a procedimento di verifica di assoggettabiliti (c.d. screening) i progetti
di ampliamento o modifica a impianti, opere o interventi gia autorizzati, reafizzati o in fase di
realizzazione, rientranti nelle tipologie previste dagli allegati 11l ¢ 1V della parie 1l del decreto
legislativo n. [32 del 2006 che possono avere notevoli ripercussioni negative sull ambicnte,
indipendentemente dulle soglie dimensionali, salvo che la modifica o estensione  sia
autonomamente inclusa nell’allegato I L'intervento in esame prevede trattamenti giér analizzari
nella precedente istruttoria di VIA. I nuove codice richiesto risulta omogeneo agli altri rifiuti gestiti
nell'impianto. Le modifiche richieste non risultano in contrasto con le prescrizioni impartite nel
2008, Alla luce di tali considerazioni si ritiene che le modifiche proposte ron comportino notevoli
ripercussioni negative sull’ambiente e dungque non sono da assoggetiare a procedura di verifica di
assogeettabilita a V14"

visto 1l D.M. 15 aprile 2019, n. 104 recante “Modalitit per la redazione della relazione di riferimento
di cui all articolo 5. comma 1, fettera vi-bis del decreto legisiativo 3 aprile 2006, n. [52/067, in
sostituzione di quanto stabilito dal D.M. 13 novembre 2014, n. 272;

ritenuto opportuno richiedere alia Ditta, alla luce del nuove D.M. 104/2019. un aggiornamento entro
il 31 dicembre 2019 relativo aila verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione delia
relazione di riferimento gia pervenuta in data 29 luglio 2015 (ns. prot. n. 394813, di data 30 fuglio
2015), applicando la procedura di cui all’allegato 1 al D.M. 104/2019:

vista la circolare di data 17 aprile 2019 (ns. prot. n. 251637), recante “Metodiche per [effettuazione
degli autonomi controlli in corrispondenza degli scarichi idrici per le ditte soggette ad
autorizzazione integrata ambientale™,

ritenuto pertanto doveroso aggiornare i riferimenti ai metodi analitict per Ieffettuazione degli
autonomi controlli degli scarichi idrici;

visto 1l Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto Dattestato di conformita al Regolamento (UFE) n. 333/2011 rilasciato dalla societa Bureau
Veritas [talia S.p.A. il 3 ottobre 2011 e rinnovato da ultimo in data 28 ottobre 2017 con scadenza all’l
ottobre 2020 (Attestato di conformita n. [T240988 del 2 novembre 2017). trasmesso in data 30
ottobre 2019 (ns. prot. n. 6698435), nel quale ¢ riportato che il sistema di gestione della Ditta “é staio
valutato e giudicato conforme ai requisiti dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 7 in relazione
alle tipologie costituite da “rottami di ferro, acciaio ¢ alluminio”;

¥
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visto il Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando 1
rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo ¢ del Consiglio;

visto ['attestato di conformita al Regolamento (UE) n. 715/2013 rilasciato dalla societd Bureau
Veritas Italia S.p.A. il 17 settembre 2014 e rinnovato il 28 ottobre 2017 con scadenza al 16 settembre
2020 (Attestato di conformita n. [T257094 del 2 novembre 2017), trasmesso in data 30 ottobre 2019
{ns. prot. n. 669845), nel quale & riportato che il sistema di gestione della Ditta e stato valutato e
giudicato conforme ai requisiti dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/20137 in relazione alle
tipologie costituite da “rottami di rame ¢ loro leghe ”;

vista la circolare del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data | luglio
2016, prot. n. 0010045 (ns. prot. n. 352986 di data 4 luglio 2016). ad oggetto " Discipling della
cessazione della qualifica di rifiuto — Applicazione dell articolo 184-ter del D.Lgs. 132720067 nella
quale & ripontato tra Paltro che "I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell ambito del
loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali. laddove abbiano
ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti™

ritenuto pertanto che le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui
rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 ¢ 3.2 dell’allegato 1. suballegato 1, al D.M. 5
febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n.
33372011 e, ove previsto, anche alle specifiche del Regolamento {UE) n. 7152013 per 1 rifiuti
contraddistinti dai codici CER per i qualt non sono applicabili e specifiche de1 regolamenti appena
citati {ad es. 17.04.04 zinco), i prodotti devono invece rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3,
lettera ¢), all’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 tebbraio 1998;

ritenuto per guanto sopra esposto di dover modificare d’ufficio, rispetto a quanto attualmente
riportato nella Tabella 7 dell’allegato alla propria determinazione n. 537 di data 8 novembre 2018, le
voel “Caratteristiche” ¢ " Operazioni di recupero " in riferimento ai rifiuti riconducibili alle tipologie
3.1 ¢ 3.2 delPallegato I, suballegato 1. al D.M. 5 febbraio 1998;

ritenuto altresi doveroso modificare d'ufficio Voperazione di “Cesoigiura, asportazione
dell ‘isolante in materiale plastico, lavorazione meccanica di triturazione e separazione per gravita”™
che la Ditta effettua in riferimento ai cavi elettrici (codici CER 17 04 11 ¢ CER 16 02 16)
individuandola come operazione di recupero R12 anziché R4, dal momento che tale operazione
comporta non solo la produzione di rifiuti metallici che potrebbero non avere le caratteristiche di
materta prima conformi ai suddetti Regolamenti, ma produce anche rifiuti plastici:

vista e fatta salva anche per la presente determinazione la fideiussione bancaria n. §83-40733-15 du

data 17 novembre 2009 (ns. prot. n. 13276/2009-U381, di data 25 novembre 2009) e gli atti di

appendice di data 30 agosto 2011 (ns. prot. n. 509146, di data | settembre 2011), di data 11 ottobre

2011 (ns. prot. n. 601250, di data 11 ottobre 2011), di data 18 febbraio 2015 (ns. prot. n. 101628 di

data 24 febbraio 2015) e di data 25 giugno 2015 (ns. prot. n. 339929, di data 30 giugno 2015), emessa

dalla Banca Popolare dell’Alto Adige S.C.p.A., con sede legale in Bolzano, via del Macello, 55,

nell'interesse della Ditta a favore della Provincia autonoma di Trento, per "ammontare di-
complessivi € 203.261,07 cosi ripartity; '

~  €125.822,84 quota fissa per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi;

- € 23.822.84 quota fissa per il pretrattamento ¢ il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi:
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~ € 48.310.29 per lo stoccaggio provvisorio con eventuale cernita e raggruppamento dei rifiuti
pericolost, corrispondentt a 311,80 m’ di capacita potenziale del deposito istantanco:
- €103.291,38 per I'esercizio del centro di rottamazione veicoli fuori uso;

ritenuto di poter procedere all’aggiornamenta dell’ AIA richiesto, autorizzando le modifiche proposte
dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalita e frequenza dei
controlli, contenute nell’Allegato 1 ("Talori limite. frequenza, metodiche di conirollo e prescrizioni
gestionali "} alla presente determinazione, che ne forma parte integrante ¢ sostanziale;

stabilito di richiamare inoltre alcune ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore
nell"Allegato 2 ("Raccomandazioni ") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale; ‘

stabilito di riconfermare sotto ogni restante profilo quanto gia stabilito in AIA e dai successivi
aggiornamenti; ‘

visto 1l decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”. ed in
particolare il titolo ITI bis della parte seconda inerente 'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti,
approvato con d.P.G;.P. 26 gennaio 1987, n. {-41/Leeisl.;

visto 1l d.P.G.P. 30 fuglio 1991, n. 12-42/l.cg., riguardante i criteri per I'accumulo temporaneo di
rifiuti speciali anche assimilabili agli wbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento
previstt per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaitimento dei rifiuti, approvato con deliberazione deila Giunta
provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di
data 16 tebbraio 2015 e pubblicato suf Bollettino Ufticiale della regione Trentino Alte Adige n. 10/1-
1l del 10 marzo 2015; '

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come
aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale:

visto 1l d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/1.eg., recante “Disposizioni regolamentari per la prima
applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell 'ambiente dagli
inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002 n. 17

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 423 di data 25 marzo 2019 con la quale sono state
approvate, con decorrenza dal 1° aprile 2019, le modifiche organizzative relativamente alle strutture
complesse, alle strutture semplici, agli uffici e agli incarichi speciali della Provincia, assumendone le
relative disposizioni ¢ prendendo atto altresi delle relative declaratorie;

considerato che la suddetta deliberazione conferma in capo al Servizio Autorizzazioni e valutazioni
ambientali la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in
materia ambientale;
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determina

di aggiornare |’ Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 210
di data 3 luglio 2015 alla ditta Rigotti Flli S.r.l, con sede legale e operativa sita in Trento,
localita Laghetti della Vela, 7, per Pesercizio delle attivitd relative al centro di raccolta e
trattamento dei veicoli fuori uso ed all’esercizio delle attivita di stoccaggio di riftuti pericolosi e
non pericolosi con eventuale sclezione, accorpamento, accorpamento con disimballaggio ¢
raggruppamento (operazioni di recupero R13 - R12 e operaziont di smaltimento D15 - DI13) ¢ di
selezione, accorpamento, cernita ¢ raggruppamento con eventuale recupero finale di rifiuti non
pericolosi (R13, R12 e R4), con una capacita volumetrica istantanea non superiore a 1.573,6 m*
(det quali 311,80 m’ costituiti da rifiuti pericolosi) ed una quantitd massima di rifiuti gestiti pari
a 20.300 Mg/anno, presso la sede operativa sita sulla p.ed. 6830 C.C. Trento, consentendo per le
motivazioni espresse in premessa di sostituire la macchina per la lavorazione dei cavi con una di
maggtore potenza, di effettuare le operaziont di stoccaggio ¢ recupero sul nuovo codice CER 20
03 07 e di apportare alcune modifiche planimetriche;

di mmporre il nspetto delle condizioni e preserizioni contenute nell”Allegato | (% Falori limite,
frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali™) alla presente determinazione, che ne
forma parte integrante ¢ sostanziale:

di raccomandare il rispetto delle uiteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore
e richiamate neli’Allegato 2 (“Raccomandazioni”) alla presente determinazione, che ne forma
parte integrante e sostanziale:

di ribadire che le operazioni di accorpamento, selezione, cernita € raggruppamento con eventuate
recupero finale che la Ditta ¢ autorizzata ad etffettuare sono definite al paragrato 2.2 dell’ Allegato
I alla propria determinazione n. 210 del 3 lughio 2015;

di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni
riportate nell” Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 210 di
data 3 luglio 2013, cosi come modificata con t successivi aggiornamenti;

di avvertire che, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare
dell’ Autorizzazione integrata ambientale ¢ tenuto a comunicare al Servizio Autorizzazioni e
valutazioni ambientali le modifiche progettate all’impianto corredate dalla necessaria
documentazione, ai fini della valutazione per 'eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione
Integrata ambientale o delle relative condizioni e preserizioni;

di rammentare che I Autorizzazione integrata ambientale € valida fine al 3 luglio 2027, salvo il
verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 29-octies, commi 3. 4 ¢ 6, del
D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovra avvenire secoudo le modalita
previste dall’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;

di stabilire che I"Autorizzazione integrata ambientale ¢ comunque subordinata all’osservanza
deile altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni piu restrittive che dovessero intervenire
nella materia, fatte in ogni caso salve le prescriziont teeniche attinenti all’esecuzione delle opere.
alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai senst delle disposiziom vigenti, nonché
gli eventuali provvedimenti emanati dall’autorita sindacale ai sensi deglt articoli 216 ¢ 217 del
T.U.LL.SS. emanato con R.D, 17 luglio 1934, n. 1265;
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11.

SGiom

di dare atto che la presente autorizzazione ¢ coperta dalla fideiussione bancaria n. 83-40733-15 di
data 17 novembre 2009 ¢ dagli atti di appendice di data 30 agosto 2011, 11 ottobre 2011, 18
febbraio 2015 ¢ 25 giugno 2015, prestata dalla Banca Popolare dell’Alto Adige S.C.p.A., con
sede legale in Bolzano, via del Macello, 55, a favore della Provincia Autonema di Trento e per
conto della Ditta, fino alla concorrenza di € 203.261,07;

di rammentare che art. 53, comma 16 ter, del D Lgs. 165/2001 stabilisce i divieto per i
dipendenti che. negh ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto,
di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico implego, attivita
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attivita della pubblica
amministrazione svolta aftraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi ¢ ghi incarichi conferiti
In violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed ¢ fatto divieto ai soggetti privati
che h hanno conclusi o conferiti di contrautare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ¢ accertati ad essi
riferiti;

di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta e, per conoscenza, 2l Comune di
Trento, al Servizio Gestione risorse idriche od energetiche dell’Agenzia provinciale per le
Risorse idriche e Penergla. al Servizio Antincendi e protezione civile ed all’lU.0. Igiene ¢ sanita
pubblica dell’ Azienda provineiale per i servizi sanitari;

di avvertire che avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data della notiticazione o della comunicazione in via
amministrativa dell"atto o da quando Uinteressato ne abbia avuto piena conoscenza.

,

 IL SOSTITUTO DIRIGENTE

LS S Iu Piccinni -
N = gl =g

Allegat:

Allegato 10 “Falori limite, frequenza, metodiche di controlio e prescrizioni gestionali ™,
Allegato 2: “Raccomandazioni”;

Tavola 2 denominata “Planimetria generale — stato di progerro ™ trasmessa in data 2 settembre 2019 {ns.
prot. n. 337405),
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ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire
comunque in conformita alle disposizioni previste dall’art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposite in “Serbaroi o contenitori di materiale
inguinante ", ¢ dal d.P.G.P. 30 Tughio 1991, n. 12-42/Leg.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni o di qualsiasi altro
incidente che si veritichi all’interno dell'installazione, le cui conseguenze incidano in maniera
significativa sull’ambiente o che comportino il superamento dei valort limite di emissione (laddove
sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-
undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare entro le successive otto ore il Servizio Autorizzazioni
e valutaziomi ambientali, 1’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed il comune
territorialmente competente per leventuale adezione dei provvedimenti di competenza; la
comunicazione deve riportare tuiti gl elementi utili a1 fini delle verifiche da parte degl organ:
competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei
superamenti (laddove possibile) ¢ le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristine funzionale
dell’impianto deve avvenire nel pit breve tempo possibile nel pia breve tempo possibile e devono
essere adottati tutti gl accorgimenti gestionalt ed impiantistici che garantiscano it massimo
contenimento delle emissiont. La documentazione relativa alle conseguenti attivita di manutenzione
straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento per almeno cinque anni.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune lerritorialmente competente,
all’Azienda provinciale per 1 servizi sanitari ed all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente di ogm problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche,
connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o
patogent.
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Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso

L.a Ditta puo trattare un numere massimo annuo di 6.300 veicoli (corrispondenti a 6.500 Mg). [
veicoli ritirati devono essere individuati con il codice CER 16 01 04* ¢ sottopostt alle operazioni di
bonifica.

La Ditta ¢ autorizzata ad effetiuare lo stoccaggio nel luogo di produzione {operazione di recupero
R13 ed operazione di smaltimento D15) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi elencati in Tabella 1
che decadeno da tale operazione di bonifica, in conformita con la Tavola 2 denominata ** Planimetria
generale ~ stato di progetio” trasmessa in data 2 settembre 2019 (ns. prot, n. 537405).

Tabella 1: Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica e successivamente stoceati.

RIFIUTI NON PERICOLOSI

. MODALITA DI VOLUME bl
ICE CER £ INAZIONE .
cop O STOCCAGGIO | STOCCAGGIO jm?] |
160103 preumatici fuori uso 1-7-8 20
16 01 06 velcoli fuori uso non contenti liquidr né altre £.7.8 500

componenti pericolose

pastiglie per frent diverse da quelle di cut alla

7 ) 3-7- .
160512 voce 1601 | 3-7-§ 040
166115 hc;ur;dz antigelo diversi da quelll di cui alla 1.7.8 0.60

vace 1601 14
1601 16 serbatol per gas fiquido 3-7-8 0,60
1601 17 metatli ferrosi recupero rifiuti e )
- vedi paragrafo
. ; . e “Cenitro di stoccaggic
160118 metalli non ferrosi recupero rifiat fi {0 L# M_”, ‘ ,:'*‘g:?’
{.H'EH':‘J{Hlth:Hf(_.’ ¢ recupern

160119 plastica recupero rifiuti aa
60120 velra 6-7-8 i
60122 componenti non specificati altrimenti L-7-8 60

catalizzatori esauriti contenenti oro, urgento,
16 08 (1 renio, 16 08 0! rodio. palladio. iridio, platino 6-7-8 24
{esclusi 16 08 07}

catalizzatort csauriti contenenti metatl di
[6 0803 transizione o composti  di metalli  di 3.7-8 0,10
iranstzione, non specilicati altrimeny
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RIFIUTI PERICOLOSI
| = I ThA L
. MODALITA’ DI VOLUME DI
C DENGMIN. NE .
ODICE CER NO AZIONE. STOCCAGCIO STOCCAGGIO [m]
12101 10* ol minerali per circuiti idraulici. nen
clorurat:
1301 11* ol sintetici per circuiti idraulici 1.7.8
a-‘r""a- A G
1301 12> oli per circuiti idraulici, facilmente =l
7 biodegradabili
Hs Rl altri ofi per circuiti idrauiici
1302 63 scarti di offo minerale per motori, ingranaggi
e e lubrificazione, non clorurati
13 02 D6+ scart di olio sintetico per motori, ingranaggi
o ¢ lubrificazione .
3-7-8 -
area B 0.3
L 130207 olio per motori, ingranaggi ¢ lubrificazione,
Y facibmente biodegradabile
1307 08* altri ot per motori, ingranaggi e
- lubrificazione
1303 07 oli minerali iselanti ¢ termocenduttort non
) clorurati
. . A 3-7-8 -
$3 01 09 oli isolanti ¢ termoconduttor:, facibmente area Bl 0.3
biodegradabili
1303 10* altri oli isolanti ¢ termoconduttor
. . 3-7-
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC - 0.3
area C
. . 6-7-
1601 07+ | filtri delt'olio st 12
arca D
16 01 0%* componenti contenenti mercario SR8 0.1
area E
. 3-7-8
b6 01 09* componentt contenenti PCB _‘_ ) 0.1
area F
|
. = L 3-7-8
* STl e -1 r ] " e a
1601 {0 component esplosivi {ad esempio "air bag™) arca G G2
1601 i1# pastiglie per freni contenenti amianto I8 0.1
= area H
2-7-8
. C . 3
16 01 13 liquidi per freni area | 0.3
1607 14* figuidi  antigelo  contenenti  sostanze 2-7-8 54
J pericolose area i, -




[
RIFTUTT PERICOLOSI

. N MODALITA DI | VOLUME DI
CODICE CER DENOMINAZIONE \ ! B
STOCCAGGIO STOCCAGGIO |m*]
componenti pericolost diversi da quelll di cui 178
{60121 alle vocida 16 01 07 a 16 01 L, 1601 13 e d:"d't\rf 0.1
16 01 14 i
160601+ batterte al piombo o= 2.4
area N
catalizzatori esauriti contenenti metathh &
1608 02* transizione pericolost o compost di metaili 4,1
di transizione pericolasi 3-7-8
- arca O
16 08 035+ caialgza{nn esauriti  contenenti  acido 0.1
fosforico
LEGENDA
b | container a tenuta —
r contenitori doppia camera omologati 4 norma
5 fusti da 30-60-100 Lin metallici &0 In materiale plastico con relative bacino di contenimento
4 cumult
__5 impianto di recupero CFC 4 norma in bomboele da 30 Litri cadauna
6 vasca in HDPE con volumetria pari a 0.6 me
). pavimentazione impermeabile 1 ¢.a.
g ntemo capannone
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Centro di stoccaggio, pretrattamento ¢ recupero rifiuti

La Ditta ¢ autorizzata ad effettuare le attivita di recupero e di smaltimento di rifiuti pericolosi € non
pericolosi conte indicato nelle seguenti tabelle, per le finalita ed 1 quantitativi massimi ivi specificati.
Nella Tabella 2 sono riportate le quantita massime annue di rifiuti gestibili (20.300 Mg/anno).

Tabella 2: Quadro complessive delle quantita massime annue di rifiuti gestibili.

o . Volumi istantanei degli |  Quauntitativo massimo |
Riftuti gestiti L. 3 ; ;
stoccagpi im”} annue gestito | Mg]

Rifiuti pericolosi sottoposti a stoccaggio, con eventuale
selezione, accorpamenic e dccorpamento con 311 .80

o . . Sk,
disimballaggio, anche mediante eventuale raggruppamento
{operazion: R13-R12 o DI5-Di3)

—— : - - - — 6.000
Rifiuti non pericolosi sottopostl a stoccagglo. con eveniuale
selezione, accorpamento e accorpamento con 113.80
disimballaggio, anche mediante cventuale raggruppamento '
{operaziemi RI13-R12 0 DI15-DI13)
Riftuti mon pericolosi sottoposti a messa in riserva, con
evenluale accorpamento, raggruppamentc € pretrattamenti 600 2 800
finalizzatt al successivo recupero  in altni ampianti -
{operazioni R13 e R12)

v , . . . i1.300
Rifiuti non pericolosi sotfoposti a messa in riserva, <op _ o

- #y) 1= o
eventuale accorpamento, raggruppamento € frattamento 730 (compresi IOQ veicol !
3 ‘ . e bonificat] da destinare a scopi
finale di recupero {operazioni R13, R12 ¢ R4) - o P or
) : didattici €/o esercitazioni)

Rifiati non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso 130
preventivamente bonificati sottoposti a recupero diretto per 94 {compresi negh 11,500 My di
scopi didattici efo esercitaziont (operazione R4) | cul sopra)

Stoccageio con eventuale selezione. accorpamento e accorpamento con disimballageio di rifiuti
pericolosi e non pericolosi

Tabella 3: Rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti ad attivita di stoccaggio con eventuale
selezione, accorpamento e accorpamento con disimballaggio (operazioni R13, R12, D15 e D13).

| - . Volume
Individuazione arca massimo
Cuodice CER Denominazione € modahta. di istantaneo
stoccaggio 3
fm”]
. . . Area 1B
16 06 (02* Batterie al nichel cadmio .
casse-fusti-fustin
. . ] . . . Area IC
i6 06 03* Batterie e pile Pile contenenti inercurio A — 10
casse-fusi-fustim
. . Area 183
16 06 04 Bile alcaline M e
casse-fusti-fustini
150202*% Assorbenti Assorbenti, materiali filtranti, stracci & | Area 2A 30
indumenti protettivi l casse-fusti-fustini |
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| . | ) Yolume
| Individuazione area el
Codice CER Perominazione e modalita di ey
' o e ] istantanco
stoceaggio 3
- — fm”] .
15 02 03 Assarbenti, materiali filtrant, stracel e | Area 2B
R = U2 . . P - .
indumenti protettivi casse-lusii-fustin
16 01 4 Liquidi antigelo cootenenti sostanze | AreadA
_ pericalose casse-fusti-fustm
Antigele : 14
1601 15 Li{]'LIldl attigelo non contenenti sostanze | Arca 4B S
pericolose casse-fusti-fusting
1601 3% . | Riquidi per freni Arca S
e —| Liguida freni ¢ simili — W, ST 1
£201 12~ Cere e grassi esauriti casse-fusti-tustin
Catallzzatori' mauzfm conlc.nun‘u» ‘oro, Aren 6A
16 08 0] argento, renie, rodie. palladio, iridio o fusti-Fustini
g . S5e-Tusti-Fasini
platino (tranne 16 0§ 07) SHRP i SRR
16 08 07 Catalizzatorl  esauriti  contaminaii da | Arca 6B
sostanze pericolose casse-fusti-fustini
Marmitte catalitiche | cuplizzatori esauriti contenenti metalli Arent 60 to
16 08 02* di transizione pericolosi o composti di S ——
g el . : casse-fusti-fustini
metalli di transizions pericolosi
Catalizzatori esautiti contenenti metalli Ac
. : - . | ArzaeDd
16 08 03 dt transizione o composti di metall di S —
e P et . ‘ casse-fusti-fusting
transizione. non specificati altrimenti
~, R T : 1 i
06 13 62 % (...,drrbonc attivato esuurito (tranne G6 07 |
02)
07 01 09* Residui di filtrazione e assorbenti
gsauriti, alogenati
0701 10* Altri vesidui di tiltrazione @ assorbenti
esauriti Arca 7
> = . .| container con
07 02 10° Altrt residai di filtrazione ¢ assorbenti
= i} ; - ] ea o coperiura
Carboni attivi esausti | 8Saurt P i 1
= — : | {deposito separate
e o Residui  di filtrazione ¢ assorbenti .
07 03 69 iy : per singele codice
esauriti alogenati i
[ il CER)
07 03 10+ Adwri residui di filtrazione e assorbenti
’ esauriti
1901 10* Carbone altivo esaurito, impiegato per i
trattamento det fumi
1909 04 Carbone attivo esaurito
07 01 03+ Solventi esausti Soiven‘ti organici aiogerjatl, soluzioni di | Area 8‘/’\ - 2
| lavaggio ed acque madri casse-lusti-fusting
| —G_— —
07 01 04* Alirt solventi organici soluzieni di | Area 8B
’ lavaggio ed acque madri casse-fusti-tustin
C e S . Area 8C
07 01 08* Altri fondi e residul di reazione S
casse-fusti-fustini
14 06 03* Altri solventi e miscele di solventi Area 8D

casse-fusti-fusting
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- . Volume
Individuazione area .
Codice CER Denominarione e modalita di [iRsSIND
: : i e f istantaneo
stoccaggio 3
L Im~f
14 06 04* Fanghi o riffuti  solidi, contenenti | Area 8E
solventi alogenati | casse-fusti-fusend
1406 05* Fanghi o rifiutl solidi, contsnenti altvi | Area 8F
solventi casse-fusti-fustini
Pitture e vernict di scarto. contenenti
0801 11+ sofventt organici o alire  sostanze
pericelose Area 94 . N
T . - , —— —| casse-fusti-fustini
0801 12 Pitture di scarto e vernici, diverse da
- guetle di cui alla voce D§ 01 11
Fanghi prodotti da pitture ¢ vernici,
0% 01 15* comntenenti  solventi  organici o alire
sostanze pericolose Area UB
| P e
Fanghi prodotti da pitture e vemici, | casse-fusti-tustini
03 01 14 diversi da quelli di cui alla voce 08 01
13
Fanghi acquosi contenenfi pillure ¢
0801 15 vemici, cortenentt solvent: ergamici o
altre sostanze pericofose | Area 9C
Pitture ¢ vernici di | Fanghi acquosi contenenti pitture ¢ | casse-tusti-tustini .
80116 scarto vernici, diversi da quelli df cui alla voce )
080115
Fanghi predotti dalla rimozione di
0801 17¢¥ pitture e vernicl, contenenti solvents
arganici o aftre sostanze pericolose Area 9D
Fanghi prodotti dalla rimozione di | casse-fusti-fustini
0801 18 pitture ¢ vernici, diversi da quedli di cut
alla voce 08 01 17
Sospensioni acquose contenenti pitture Arca OF
08 0] 19* vernici, contenenti solventi crganici o | . |
_ ; \ casse-fusti-fustini
altre sostanze pericolose
Sospensiont acquese contenenti pitture
08 01 20 vernicl, diverse da quelle di cui alla | Areq 9F
, voce 08 01 19 casse-fusti-fustini
| 080121% Residui di vernici o di sveeniciatori
1602 11* Apparccchiature fuort | Apparecchiature fuori uso, contenentd
- uso clorofluorgcarburt, HCFC, HEFC
1602 12% | Apparcc;hta:mre .mori use, contenentt Area 10A
amianto i fibre libere . . 4
. casse-fusti-fustini
Apparecchiature fuori uso, contenenti
1602 13" componenti pericoiosi diversi da quelli
dicui alle voci 16 02092 1602 12
16 (G2 14 Apparccchiatire fuord uso, diverse da | Area [0B o
pparccciia _
guelle di cut alle voci da 16 02 09 a 16 | casse-fusti-Tustin
| 0213
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1301 05*

Emulsioni non clorurate

- : Volume |
Individuazionc avea oy e
Cudice CER Denominazione e modalita di o
; : istantanco
stoceaggio
| - el {m3l
1607 15% Componenti  pericolosl  rimossi  da | Area 10C |
ST apparecchiature fuori uso casse-tusti-fustini
: onenti rimossi da annarcechiature )
o (}Olh}ptliemé‘rlmo'aai da dppdrguhfuuu Area 10D
1602 16 fuort uso, diverst da gueli di cui alia M m . i
voce 16 07 15 casgse-Tusti-fusting
20 01 2% Apparecchiature fuort uso  conwnentt
- o clorofluorocarburi
arccchiaturs eletiriche e
App hiat fetiricl d
20 01 354 elettroniche fuori uso, diverse da quelle
- ) di cui aile voct 20 01 21 e 20 Q1 23, | Area [OF .
contenenti componenti pericolose casse-fusti-fustini i
Apparecchiature eletiriche e
Ap hiat lettrich d
2001 36 elettroniche fuori uso, diverse da quelle
- di cai alte voci 20 01 21, 2001 23 ¢ 20
| 0135
- aadl. . . Area T1A !
{601 11* Pastialie per freni. contenenti anuanto R
o casse-tusti-fusting
Ceppt frent 10
1601 12 Pastighie per frent, diverse da quelle di | Arca [IB
- cut alla voce 16 01 11 casse-fusti-fusting
1501 10* Imbailagei contenent residut di sostanze | Area 124
: pericolose o contaminati da t2li sostanze | casse-fusti-fastini
Imballaggi metallici contenenti matric
1501 11 solide porose pericolose (ad esempio
i amiante),  codmpresi 1 conteniovi A
| pressione vuoti
Fanghi prodoti dal trattamento in loco
06 0503 | degli effluentd, diversi da quelli di cui
alla voce 66 035 02
L Contenitori contaminati} 36
e - 3
¢ altri rifiuti . . . ‘
1201 17 N Muateriale abrasivo di scarte, diverso da | Area 1213
quello di cui alla voce 1201 16 cassesfugti-fgkini
1603 03* Rifiutt inorganici, contenenti sostanze
e pericolose
1603 04 Rifiuti inorganici. diversi da quelli di cui
’ alla voce 16 03 03
1603 05 Rifiuti organici, contenenti sostanze
i pericolose
1301 01% | Ol per circuiti idraulici| Ol per circuiti contenenti PCB Area {3 5
13 01 04* Emulsioni clorurate casse-fusti-fusting
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costituiti da sostanze pericolose

|

N . Volume
individuazione area .
Codice CER Denominazione ¢ modalita di ) -
: ) istantanco
stoceaggio
s fm?]
13 01 GO* Oh mgnerah per circaiti  idraudici.
clorurati
. Ol minerali per circuitt idraulici
1301 10* li minerali per cireuitt idraulici non
clorurati
30111* Ol sinteticl per etrcuin rdraulict {deposito separato
1301 12- Ofi per circuiti idraulici facilmente | per singolo codice
= biodegradabili CER)
13 0F 13% Altri oli per cireuiti idraulici
1307 04* Scarti di olie minerale per motori,
o ingranaggi ¢ lubrificazione, clorurati
Scarti di olio minerale per motori,
1302 03+ ingranaggi e  lubrificazione. non
| clorurati | Area 14
i T S "3 ol = - = casse-fusti-Tustini
n . Scarti di olio sintetico per 1motor, . -
1302 06* Oli motore . ‘ = . e B {deposito separato 3
ingranagg: ¢ lubriticazione | i
e e per singolo codice
. . Olmw per motart, ingranagei ¢ | CER)
1342 07* lubrificazione, tacitmente
biodegradabile
. Aftri i 18 ri, ingranaggi
15 02 08 Al Oll‘ per motori, ingranaggi e
lubrificazione
. ) o . Area [SA
130701* Olto combustibile e carburante diese! } . 0.4
casse-fusti-fustini
; . JImE ! Area 15B
1307 02% | Prodotti petroliferi | Petrolio i 0,4
casse-fusti-fustini
. ) ) Area 13C
13 07 03* Altri carburanti S 0.4
casse-fusti-fusting
08 03 17 Toner per stampa esauriti, contenenti | Area 164
i sostanze pericolose casse-fusti-fustini
e Toner = . 1
N Toner per stampa csauriti, diversi da | Area t6B
0803 18 il ) . o
quelli di cui alla voce 08 03 17 casse-fusti-fustini
Arca 17A
19 12 06* Legno contenente sostanze pericolose Countainer con 1
copertura
i asti | . " Area 17B
ctro, plastica ¢ legno  contenenti ;
1702 04 piast ¢ eEhocontene container con i0
sostanze pericolose
copertura
1706001* Rifiuti vart Materiali isolanti contenent]l amianto Area 11C
17 06 05+ Materiali da costruzione contenenti | Conlainer con 10
. amianto copertura
17 04 10% Cavi, impregnati di olio, di catrame &i | Area 17D 10
carbone o di altre sostanze pericolose container con
1706 03* Altri materiali isolanti contenenti o | copertura

Pag. 18 di 43




Individuazione arca el
raiviae Ik TCe .
a ) T - Hassime
Codice CER Benominazione e modalita di pe=
. istantaneo
stoccaggio 3
| o fme”]
17 06 04 f\h‘r;vmalenal; isolanti diversi daﬂqueih
dicuialle veci 170601 2 170603
Altri rifiut dell’attiviea di costruzione ¢ | Area 175
1709437 demolizione  (comprest rifiuti  mast) | container con 1}
| contenenti sostanze pericolose copertura
Arca 18A
16 (1 16 Serbatoi per gas liguido Container con 10
copertura
. . . m .. ) | Area 18B
Componenti ¢ veicoli | Veicoli fuori use non contenenti hiquidi . .
1601 06 bonificat = el container con 30
onificati neg altre componenti pericolose
coperiura
Component: pericolosi diversi da guelli Area 18C
60121 di cuf alle voci da 16 01 07 a 16 01 1, | ;=r‘ fi-fustini 10
1601 13¢ 1601 14 casse-tusti-tustini
; . Tubi £l 3 i ed tri eifiet | Area 19
2001 21% Tubi al neon iyl Sl g A — i
contEnanti mercurio casse-fusti-fustini
N ) 3 , . Area 20
1601107 Alr-bag, Componenti esplosivi S 0.4
asse-fust-fustmi

Accorpamento. selezione e cernita di rifiuti pericolost

Tabella 4: Rilati pericolosi sottoposti ad attivitd di accorpamento. selezione ¢ cernita {operazioni
R12 e D13).

I Quantita
S TT—p. . . Individuazione area ¢ niassima
Codice CER Denominazione —— ]
modalitd di stoceaggio annua
|Mg]
Buatteric ¢ accumulatori di cui alie
Butteri voct 1606 01, 160602 ¢ 16 06 Area 1A
o atterie ¢ . ; 5 Ares .
2001 33= . 03, nonché batterie ¢ i 330
accumulatoeri | m—p - ... | container con copertura
accumulatort non suddivisi
contenenti tall batterie
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Stoccageio. accorpamento. selezione e raggruppamento di rifiuti pericolosi ¢ non pericolosi

Tabella 5: Rifiull pericolosi e non pericolosi sottoposti ad attivita di stoccaggio provvisorio ed
eventuale selezione, accorpamento (operazioni R13 e D15) e raggruppamento (eperazioni R12 ¢

D13).
Volume
- . Individuazione area ¢ massimo
Codice CER enaminazione B oy . .
. madalita di deposito istantanco
. [m’]
16 06 01* Batierie al piombo Ares 1A
. . rea
- Batterie e accumulatori al o ‘ 120
2001 33 . container con copertura
. piontbo
{ RBatterie ¢ . -
i ——— — Alre batterie e accumulatori
160603 — Batterie e accumulatori diversi| Area IE 2
2001 34 da quelh di cui alla voce| casse-Fusti-fustini f
B 200133
— Oho comnbustibiie e carburante
| P30701% diesel
,, e — : Y - Area s i
130703 Filtr — Altri carburanti (comprese le o S 30
1601 07* miscele) ‘ O &0}
: — TFiltri delt*clio

Messa in riserva ed eventuale accorpamento. selezione. rageruppamento e pretrattamenti di rifiuti non

pericoloss

Tabella 6: Rifiuti non pericolosi sottoposti ad attivitda messa in riserva, accorpamento e/o
raggruppamento con selezione e pretrattamenti per il loro recupero in loco o avvio ad altri imptanti di
recupero autorizzati (operazioni di recupero R13 ¢ R12), per un volume massimo istantaneo
complessivo pari a 600 m'. '

sensi della normativa vigente.

Caratteristiche: parti bonificate di autoveicolt,
veicolt a motore, rimorchi e simili private di
batterie, di uidi, di altrt componenti e
maleriali pericolosi, nonché di pneumatict ¢
delle componenti plastiche recuperabili; parti
di mezzi mobili per trasporti terrestri su
comma e rotaia e mezzi per trasport! martnt,
privi di amianto ¢ di altre componenti
'! pericolose.

Quantita
o massima
Codice o PP ) Lo
CER Caratteristiche dei rifinti recuperata Operazioni di recupero
eomplessiva
[Mg/anno|
1601022 | Provenienva: centri di raccolta autorizzatl ai 2.800 Messa In riserva con eveatuale selesione,

accorpuamento (operazione R13). cernita,
frantumarzione o cesolatura ¢ adeguamento
volumetrico  (operazioni R12) per
produzione di nfiuti da avviare ad alti
centri  di  recupero autorizzatifiseritti
secondo le procedure previste dal D.Lgs.
152/2006.
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Codice
CER

Caratteristiche dei rifinti

160103

I A
| Quantita |

massima
recuperata
complessiva
{Mg/anno]

Operazioni di recupero

Proventenza: industria detla ricostruzione dei
di
iiparazione pneumarici e attivitd di servizio:

preumaticl;  attevity sostituzione e
allivita di autodemolizione autorizzata ai sensi
della normativa vigente, autoriparazione e

indusiria automaobilistica.

Caratteristiche: pneumatici non ricostrutbili e
camere d’aria non riparabili con eventuale
presenza di inquinanti superficiali (IPA < 0
ppm): scarti di gomma di varle dimenziont e
forme.

1501006

Provenienza; raccolta differenziata in appositi
contenttert efo altre raceolte differenziate.

Caratteristiche: imballage! in materiali misti
non  contenenti rifiwi pericolosi (carta e
cartone, plastica ¢ gomma, legno, metalli non
ferrost, vetro, prodotel fessili, ecc...), con
Pesclusione dei contenitori per filofarmaci e
per presicdi medico-chirurgici

030101
030103
150103
170201
19 12 07
2001 38
200301
2002 01

Provenienza:

industria edile raccolta
differenziata; awivita industriali, artigianali,

<

commerciali. agricole e di servizio; attivita di
demclizioni: operaziont di recupere rifiuti,
anche effertuate in loco sul CER 20 02 01

Carattzristiche; scartt di legno ¢ sughero di
diverse dimensioni ¢ scgatura, con possibili
presenza di polveri di natura ingrie; cassette,
pallets ¢ aloi imballaggi in teezno non trattato,
sfridi di pannelli (compensati bstellari, di
fibra, di particelle ece) di legno trattato,
nobilitate, compreso MDF, di
carteggiatura.

polverino

17 69 04

Provenienza: operazioni i costruzions e
demolizione, pulizia ¢ sgombero del cantieri

adili.

Caratteristiche: materiale inerte, laterizio e

cerainica cotta anche con presenza di fraziont

ntetalliche, legno. plastica. carta ¢ isclanti. |

Messa in riserva con eventuale refezione,
gdeeorpamento (operazione RE3) ¢ cormita
{operazione RI2) per ka produzione dj
riftuti da avviare ad altri centri di recupera
gutorizzati‘iscritli sccondo  fe procedure
previste dal D Les. 15272066

Messa in riserva con eventuale selesione,
wecorpaniento (operazione R13) e cernita
per fa produzione di ritiuti {operazione
R12) da avviare ad alwi centri di recupero
sutorizzatifiscritti secondo  le procedure
previste dat D.1.gs. 152/2006

Messa in riserva con evenluale selezinne,
accorpimenta (operazione R13),
ruggruppainento. cernita e adeguamento
vilurmetrice o cippatura per Ja produzione
di rifiuti {(operazioni R12) da avviare ad
altri centri di recupero autorizzati/iseritel
seconde fe procedure previste dal D.Les.
132/2006.

Per i rifieti individuati dai codici CER
150103, 17.02.01, 19.12.07. 200138 ¢
20.03.01, & victato avvio ad altri centri di
recupero di materia per la produzione di
biomassa combustibile, in conformita a
gquanto stabilito al punto d della sezione 4
della parte 11 delPalleguto X alla parte
quinta  det DLas. 13272006 ¢ alle
speeifiche  della  norma  UNI EN
T225/201 4,

Messa in riserva con eventuale sefezione.
accorpamento (operazione R13) e cernita
(operazione RI12) di rifiuti da recuperare
in loco o da avviare ad alti centri di
recupero  aulorizzati/iscritti  secondo e
procedure previste dal D Lgs. 152/20085,




Codice
CER

Caratteristiche dei rifinti

Quantiti
massima
recuperata
complessiva
[Mg/annoi

QOperazioni di recupero

esciuso amianto,

020104
070213 |-
120163
130102
160119
160306 |[_
170203
191204
200139

Provenienza:

raccolte differenziate, selezione da RSU o
RAU; attivitd industriali, artigianali e
comimerciali e agricole; attivita  di
costruziene ¢ demolizione;

mdusteia della produzione 0
trasformazione delle materie plastiche e
fibre sintetiche, inplanti di recupero degli
accumulfatorn esakstl, attivita di
autodemolizione autorizzata at sensi def
D.Lgs. 152/2006, attivita di
autoriparazieng 2 industria
automobilistica, altre attivitd di recupero
di alue apparcechiature e manufattl;
attevita di riparazione e sostituzione su
veicoli in Servizio; industrsa
automobilistica.

Caratteristiche:

materiali  plastici,  compresi  teli e
sacchetti. tubetti per rocche di filati di
varia composizione e forma, con
sventuale presenza di rifiuti di altra
natura:

granuli, trucioli, ritaghi, polveri, manufatt:
fuorl norma, ¢ce. con eventuale prasenza
d: altri polimeri, cariche, pigmenti,
additivi, Pb=3%, KO <0,3%, Cd <0.3%;
manufatti interi o parti di essi i plastica,
eventuale presenza di cariche inerti,
gomma, pigmentl, additivi;

imbottiture  intere o pante di esse in
poliuretano  espanso  con  eventuale
presenza di tessuti di rivestimento;

fibre vegetali in matrice polipropilenica;
rifiutt di plastica; imballaggi usati in
plastica compresi t contenitori per liguidi,
con esclusione  del  contenitori  per
fitofarmact e per presidi  medico-
chirurgict;

sfridi. scarti, polveri e rifiuti di materie
plastiche e fibre sintetiche,

paraurti e plance di antoveicolt in materie
plastiche;

imbottiture sedili in poliuretanc espanso;
pannelli sportelli auto.

1013 11
170101
170102
170103

Provenienza:

atiivita  di demolizione,

frantumazione e costruzione; selezione da
RSU e/o RAU: manutenzione reti; attivitd di
\produzione  di

lastre ¢ manufatti  m

Messa In riserva con eventuale selezione,
aceorpamento {operazione R13),
raggruppamento, cernita, frantumazione o
ceselatura e adeguamenty  velumetrico
(operazioni RI2) per la produzione di
rifiuti da avviare ad altri centri di recupere
autorizzati/iscritti secondo le  procedure
previste dal D.d.gs. 152/2006.

R12) per la produzione di rifiuti da avviare

Messa in riserva con eventuale selezigne,
CCOrpament {operazione R13),
raggruppamento € cernita  {(operazioni

Pag. 22 di 43



Codice
CER

Caratteristiche dei rifiuti

1701067
170802
20603 61

Quantita
massima
recuperata
complessiva
IMg/anno|

Operazioni di recupero

fibrocemento.

Caraileristiche: materiale inerte. laterizio e
ceramica colla con eventuale presenza di
frazioni metatliche, legno. plastica, carta e
isolanti escluso mmianto. Riftuti costituiti da
Ilaterizé, intonaci ¢ conglomerati di cemento
armato € non, comprese e
traversoni ferroviart e 1 pali in calcestruzzo
armato  provenienti  da ferroviarie,
telematiche ed eletiriche e frammenti di
rivestimenti stradall. purché prive di amianto.

fraverse €

lince

10112
50167
160120
F70202
200102
191205

Provenienza: raccolta differenziata in appositi
contenitor 2o alire raccolte differenziate;
da RSU  efo RALL  attivia
artigianall, commerciali ¢

selezione
industriali. di
servizi, autodemolizioni autorizzate al sensi
def D.Lga, 132/2000 ¢ successive modifiche e
integraziont € da attivitd di selezione ¢ cernita
di rifiuti.

Caratteristiche: imballaggi. vetro di scarto,

rottamt di verro ed alod nifiutl e frammenti di
vetro con Uesclusione det vetri da tubi raggio-
catodic delle lampade a scarica ed altri vetri
contaminati radicattive ¢ dei
contenitori etichertatt come pericolosi al sensi
delfa normativa vigente: non radivatlive aj
sensi detla normativa vigente.

da sostanze

150101
150105
001 01
191201

Provenienza: auivita produttive;  raccolta
differenziata da RU; altre forme di raccolta in
apposits superfici  private;
attivita di servizio e da attivith di seiezione ¢
cernita di nifuti.

contenttorl su

Caratieristiche: cartaceia derivante da raccolia
ritutt  di
melusi gl

differenziata, carta. cartone e
imbaltaggi, non
rispondenti alle specifiche defte norme UNI-

EN 643; poliaccoppiati,

cartoncing,

~ 2002 01

Provenienza: manutenzione  del  verde

ornamentale.

Caratteristiche: ritfiu  compostabili per la
produzione di composti dif qualita, costituiti

di
fe

[ad altri centri
autgrizzati/iscritti  secondo
previste dal D.Lgs. 152/2006.

recupero
procedure

Messa in risevva con eventuale sefezione,

ACCOrPaANienio (operazioue R13), |
raggruppamento, cersita ¢ adeguamento
volumetrico  (operazioni RI12) per la

[produzione di rifiun da avviare ad alui
centri di recupero  autorizzati/iscriti
secondn le procedure previste dal D Lgs.
152/2006

Messa n riserva con eventuale selezione,
dCCOr Pt (operazione R13),
raggruppamento, cernita ¢ adeguamento
volumetrico  (operazioni RI12} per la
produzione di rifiut da avviare ad altr
centri  di recupero  autorizzati/iseritti
secondo le procedure previste dal Do gs.
13220006,

Messa in riserva con eventuale selezione. |
auecorpamento (operazione R13) e cernita
(operazione RI2) per la produzione di
rifiuti da avviare ad altr: cenui di recupero
autorizzati/iseritti seconde  le procedure
previste dal Do Lgs. 15272006,

Pag. 23 di 43



Quantita

abitazioni e uffici.

composti da:

plastica rigenerabile e valorizzabile;
plastica da smaloire;

kessutl;

vetro;

metalli ferrosy;

metaili non ferrosi;

cartone,

legno,;

inerti,

altro.

Codice ) o S massima S
CER Caratteristiche dei rifiti recuperata Operaziont di recupero
complessiva
[Mg/anno|
unicamente dalla frazione ligno-cellulosica
dertvante  dalla  manutenzione del  verde
ornamentale. escluso il materiale proveniente
dallo spazzamento delie strade,
200307 | Provenienza: mobili ed affini da sgombero di Messa in riserva con eventuale selezione.

aceorpamnento (operazione R13), cernita
ed adeguamento volumetrico (operazioni
RiZy per la produzione i rifiutd
merceologicaments omogene! da
recuperare in loco o da avviare ad altri
centri  di  recupero  autorizzatifiscritti
secondo le procedure previste dal 1D.1.gs.

15272005,

Mesga in riserva con eventuale sclezione. accorpamento efo raggruppamento con recupero finale di

rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima

Tabella 7. Ritiuti non pericolosi sottoposti ad atfivita messa in riserva con eventuale selezione,
accorpamento e/o raggruppamento con recupero [inale per la produzione di materia prima
(operazioni di recupero R13, R12 ¢ R4), per un volume massimo istantaneo complessivo pari a

730 m’. :
I Quantita
T massima
Codice o s o
CER Caratteristiche dei rifiuti recuperata Operazioni di recupero
complessiva
{Mg/anno]
10 62 10 |Provenienza: attivita  industriali, artigianali. 11.500 Messa in riserva con  eventuale
120101 |agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di selezione, accorpamento
120102 |ferro, ghisa ¢ acciaio; raccolta differenziata; (operazione R13} elo
120121 |impilanti di selezione e cernita ritiuti o di raggruppamento (operazione R12),
17 04 05 lincenerimento di rifiuti; attivita di demolizione per la produzione di rifuti da
1901 18 |anche di autoveicoli; operazieni di selezione e avviare ad altri impianti di recupero
19 1001 |cemita, di cui 240 Mgfanno prodotti daile autorizzati/iscritti . secondo e
150104 |operazioni effettuate sui CER 1501 66 e 17 09 procedure  previste  dal  D.Lgs.
200140 |04 in ingresso a questo impianto. 1522006 o alle operazioni  di
6 01 17 recupere di seguito deseritte,
19 1202 IC’aratteristiche: Rifiuti conformi a quantoe

i
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olio, piombo e plomboplasto; costituiti da Cu
fino al 73% ¢ Pb fino al 72%.

Quantiti
Cadice : . - Inassige
CER Curatteristiche dei rifiuti recuperata
complessiva
[Mg/annoj
stabilito all’ Allegato | del Regolamento {UE) n.
333/2011
110501 |Preventenza:  attivita  industrizhi,  artigianali,
1201 03 |agricole, commerciali e di servizy; lavorazione di
120104 |metalli non ferrosi: raccolta differenziata;
1601 18 |impiant di sclezione o di incenerimento di
170401 |nifiugg;  aitivita di demolizione  anche  di
170402 |autoveicoli, raccelta differenziata da  nfiut
1764 03 |urbani, operazioni di selezione ¢ cernita, i cul
1764 04 140 Mglanno prodott dalle operazioni effettuate
170406 [sui CER 1341 06 ¢ 17 09 04 in ingresso.
17 04 07
(910062 | Caratteristiche:
é(;gll % ey i 1‘0ttatp_i di E}Muminin: rifiuth conformi a
19 1203 | duanto stabilito all’Allegato 11 del Regolamento
(UEyn, 33372011,
]&'r_} rottami i rame: rifiuti conformi a guante
stabilito dal Regolamento (M) n 713720173 del
23 Juglio 2013,
Per gli alirt rottami non ferrosi: riflutt di metalii
non ferrosi o loro leghe anche costituiti da
rottami ¢ cascami di nichel, zinco e piombo,
imballaggs, fusti. latte, vuoti e lattine di metalli
ferrosi ¢ non fervosi ¢ accralo anche staguato:
-  PCB e PCT <25 ppb;
— inerti, plastiche, cee. = 20% in peso;
- oli = 10% in peso;
~ non radicattivo ai sensi della normativa
vigente,
1704 11 |Provenienza; scarti industriati, demolizione e
1602 16 | manutenzione di lince ¢lettriche, di
telecomunicazioni e di apparati  elettrici,
elettrotecnici e eleteronici; riparazione veicoli;
attivita demolizione velcoli awtorizzata ai sensj
deila normativa vigente: incustria
automobilistica.
Caratteristiche: fili o cavi o trecce di alluminio
puro o in lega ricoperti con materiali
termeplastict. elastomert, carta impregnata con
olio o tessuto fino al 30%. piombo fino al 53% ¢
du spezzoni di cave di rame, anche in traceia,
rivestiti  da  isolanti costituiti  da  maerialt
termoplastici, elastomeri, cara impreguata con

Operazioni di recupero

Generazione di prodotti conformi a
quanto stabilito nell’Allegato | al
Regolamento LUE n. 33372011 del
31 marzo 2011 (operazione R4),

Messa in riserva con  eventuale
selezione, accorpamento
(operazione R13) glo

raggruppanento (operazione R12),
per la produzienc di rifiud da
avviare ad alri impiand di recupere

allaminin, generazione di prodotti
{operazione R4) conformi a quanto
stabiiito all"Allegate 1T del
Regolamento (LIE) n. 33372011,

Dal recupero di rottami di rame,
generazione di prodotti (operazione
R4) conformi a quanto stabilito dal
Regolamento (UE) n, 7152013 del
25 luglio 2013

) TCCUPLro di rifiuti
contraddistinti dai codict CER per |
quali non  sono  applicabili e

[ specifiche dei regolamenti appena
citati {ad es. 17.04.00 zinco), i
prodotti devono rispettare  quanto
preseritto al puno 3.2.3, lettera ¢,
all"allegato 1, suballegato 1, al D.M.
3 febbraio 1998.

Messa in riserva con  eveniuale
sefezion: ed dceorpaments
{operazione R13), per avviare |
rifiuti ad ali impianti di recupero
autorizzatiiscritti = secondo le
procedure  previste dal  D.Les
1322006 o alle operazioni di
| recupero di seguito deseritte.

Cesotatura, asportazione
dell'ssolante in materiale plastico,

lavorazione mececanica di
riturazione ¢ separazione  per
gravita {operazione RI2} per

avviare 1 rifti a operazioni di
reeupero in loco (operazione R4
sut metalh ferrosi
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autorizzatifiscrittt secondo le
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Dal  recupero  di rottami  di|

¢ nen ferrosi



Codice
CER

Caratteristiche dei rifiuti

Quantita
massima
recuperata Operazioni di recupera
complessiva
[Mg/anno|
| | descritte ai paragrafi precedentt) o
ad aleri  impiantt  di  recupero
' autorizzati/iscritti secondo le
procedure  previste dal D.lgs
1532/2006.

Recupero dirvetto di rifiuti non pericolosi costituiti da veicoli fuori use preventivamente honificat

Tabella 8: Rifiuti non pericolosi costituiti da veicolt tuori uso preventivamente bonificati sottoposti a
recupero diretto {operazione R4) per essere destinatl esclusivamente a scopo di studio, esercitazione
¢/o addestramento nelle scuole tecniche e professionali e per le strutture di Protezione Civile e Vigili

del Fuoco.

Codice
CER

16 01 U6

buono stato strutturale gia cancellati dal
pubblico registro automobilistico, non
contenenti liquidt nd altre componenti

peticolose.

Quantiti
oy . massima
Descrizione, provenienza e
-y 2 o= annua
caratieristiche dei rifiuti
recuperata
iMg/anno]
Provenienza:  propria  attivita  di 150
autedemolizione. (100 veicoli}
Caratteristiche:  veicoli fuori uso in

Operazioni di recupero

Verifica strutturale det veicoli, eliminazione
di eventuali parti taghenti o danneggiate
(operazione Rd4) per UDottenimento  di
strumenti meccanici didattici, da destinare
esclusivamente a  scopo  di studio,
esercitazione /o addestramento nelie scuole
teeniche ¢ professionali ¢ per le strutture di
Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

I soggetti sopra indicati devono garantire,
con propria dichiarazione scritta resa alla
Mhtta, che a fine wutilizzo gh  strument
meccaniel  didattici saranno  avviati  ad
operazioni di recupero o demolizione in
centyt autorizzati a tale scope, i osservanza
delle norme vigenti.
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La conduzione dell’ impianto ¢ la gestione delle attivita di stoccaggio con eventuale prefraltamento ¢
recupero di rifiuti devono avvenire come segue:

a)

b)

C)

d)

gc

h)

i)

j)

3

1)

m)

nel rispetio ¢ in conformita alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti,
nonché nell’osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle
prescrizioni pil restrittive che dovessero intervenire in materia;

nel rispetto di guante indicato dal Piano straleio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004:

nel rispetto del Regolamento (UE) n, 333/2011 del 31 marzo 2011, recante i criteri che

determinano quando aleuni tipt di rottami metallici cessano di esscre considerati rifiuti ai
sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

nel rispetto del Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che
determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo ¢ del Consiglio;

I"accesso all’impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell’attivita:

I"organizzazione impiantistica, le atirezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree
dedicate al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, delle zone dedicate al
prefratiamento dei rifiuti ¢ delle superfici utilizzate per le operazioni di recupera ¢ delle zone
destinate alla gestione del centro di rottamazionc veicoli usati devono essere gestite in
conformita alla Tavola 2 denominata “Planimetria generale — stato di progetio” trasmessa in
data 2 settembre 2019 (ns. prot. n. 537405);

i rifiuti devono essere recuperati per tipologie ¢ codici CER omogenei cosi come previsto
nelle tabelle sopra riportate, nonché secondo allegato |, subalicgato 1. al D.M. 5 febbraio
1998:

le attivita di recupero individuate nel presente provvedimento devono garantire I"ottenimento
di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica
di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate: le materie prime ottenute
non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ¢ deile
materie ottenuti dalle materie prime vergini;

¢ vietato sottoporre alle operazioni di recupero definite aile tabelle 6, 7 e 8 rifiuti classificabili
quall pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dalla decisione 2000/532/CE e
dallallegato 1D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il
competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e
nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

ai fini dell’eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all impianto in
oggetto devono cssere campionati ed analizzati da parte del proeduttore secondo quanto
disposto dall’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e dall’art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161-

il titolare della presente autorizzazione & tenuto a verificare la conformita dei rifiuti gestiti alle
disposizioni previste dalla decisione 2000/532/CE e dall’Allegato D alla parte quarta del
D.Lgs. 152/2006, allo scopo di accertare effettiva classificazione ¢ appartenenza dei rifiuti
in ingresso ai codict CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle
specifiche attivita di recupere o di smaltimento cui sono destinati:

durante U'esercizio delle attivitd autorizzate devono essere adottati tutti gli accorgimenti
tecnici per garantire Iintercettazione ¢ il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze
inquinanti e deve e¢ssere raccolto ogni possibile sversamento su tutta [area inferessata dalle
operazioni di movimentazione dei rifiuti;
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le arce destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate

da adeguati mezzt di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali

di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza ¢ pronti all’uso;

durante [’esercizio delle attivita devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo

smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall’art.

14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve

essere garantita |'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze

inquinanti ¢ st deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta I’area interessata dalle

operazioni di movimentazione det rifiuti;

le operazioni di deposito, di pretrattamento e di recupero finale devono essere condotte nel

rispetto delle seguenti precauzioni:

- protette daglt agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;

- presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;

fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiort (es. per i rifiuti contenenti

PCB, rifiutt sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel

deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo

inferiore a tre anni ¢ quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D13) deve

essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei

medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

lo stoccaggio di rifiuto ligneo-cellulosico triturato/cippato non deve superare i 60 giorni;

la superficie disponibile dell’arca dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere

o R b C e

pari almeno ad 1 m~ per ogni tonnellata di rifiuto;

la presenza dei rifiuti nelle aree di deposito, anche a seguito di accorpamento o

raggruppamento, deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea

segnaletica da apporre sui singoli contenitori 0 imballaggl, indicante il codice CER del rifiuto

e I"operazione di smaltimento o recupero eftettuata (operazione di smaltimento D15 - Di3 o

operazione di recupero RI3 — R12); detti contrassegni devono essere ben visibili per

dimensione e collocazione;

lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipt omogenei e nel rispetto delle relative

norme che disciplinano ["imballaggio e Uetichettatura dei rifiuti pericolost;

¢ vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente

individuati allo scopo; 'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e

ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell’ impianto;

¢ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti

non pertcolosi; '

nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di pit tipologie di rifiuti,

deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere

messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;

la zona destinata a! deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effetiuate

nell’impianto deve essere separata da quella di stoccaggio dei rifiuti;

1 contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati;

— i un bactno di contenimento di capacita pari all'intero volume del contenitore ovvero, se
fossero presenti pit contenitori. di capacita pari alla terza parte di quella complessiva
elfettiva dei contenitori presidiati; in ogni caso, il bacino deve essere di capacita pari a
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quella del pin grande dei contenitori; nell’area di stoccaggio dei rifiuti liquidi, qualora
lossero stoceati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra Joro, olue al serbatoio
individuato nella Tavola 2 denominata “Planimerria generale — stato di progetto”
trasmessa in data 2 settembre 2019 (ns. prot. n. S37405) poste a presidio di eventuali
sversamenti accidentali, devono essere previsti idonei bacini di contenimento in
corrispondenza delle diverse tipologie di rifiuti stoccate ¢ i bacini devono essere separati
tra loro, onde evitare che eventuali sversamenti accidentali diano origine a miscugli non
autorizzati ¢ non controllabili;

—  di oppertuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultinii siano costituiti da una
tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non
costituire pericolo per ghi addetti e per I'ambiente:

la dislocazione dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi all’interno dei bacini di

contenimento e del riftuti depositati all'interno degli stessi deve SEMPpIC avvenire con

modalita tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire
costantemente ispezionabilita dello stoccaggio;

I recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in

relazione alle propricta chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita dei rifiuti

contenutl € deveno essere provvisti di:

— 1donee chiusure per impedire la fueriuscita del contenuto;

— accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
riempimento € svuotamento; '

~ mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione:;

—

L posizionamento dei rifiuti sugli scaffali efo sul soppalco deve avvenire distribuendo
uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni cirea i
carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile:

t recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi ¢ non sono destinati ad essere
retmpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica
appropriati al nuovo wilizzo: in ogni caso ¢ vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti
che hanno contenuto rifiuti pericolosi;

deveno essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione
dei rifiuti depositati;

lo stoccaggio dei contenitori e del recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con
modalita tali da consentire in ogni momento I'accessibilita ¢ Iispezionabilita sia dello
stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri
elettrici. sistema antincendio, pozzetti, quadri di controflo...), al fine di verificarne il loro
corretto funzionamento,

le operazioni di accorpamento {operazioni di recupero R13 e di smaltimento D13) possono
essere effetiuate esclusivamente sui rifiutt individuati dal medesimo codice CER; nel caso in
cui laccorpamento riguardi rifiuti pericolosi. essi devono avere anche le medesime
caratteristiche di pericolosita;

il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi
codici CER (raggruppamento), deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i
codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall’impianto in parola;

gl cventuahi tifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di accorpamento,  di
raggruppamento ¢ di selezione (ad esempio i rifiuti ¢he erroneamente sono stati inseriti dai
produttori e che pertanto costituiscono delle impurezze da eliminare) devono essere codificati,
di norma, nell’ambito dei codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quet rifiuti che possono
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esscre chiaramente identificati con specifico codice CER all’interno del catalogo europeo dei

rifiuty tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cut gestione & regolamentata ai titoli 11

(imballaggi) e 111 (aitre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

1 rifiutt generati dalle operazioni di cernita manuale devone essere, di norma. codificati con il

codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal

CER 15 01 06 decadono rifiuti identificati con il CER 15 01 xx, ¢ cosi anche per 1 CER 16 xx

XX, 17 xx xx ¢ 20 xx xx}; soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si pud scegliere tra i

codici CER 19 12 xx;

1 rifiutl di cui atle precedenti lettere ji) e kk) e quelli prodotti dalla gestione ordinaria

dell’impianto (uffici, pulizia delle arce, disoleatore. ... ) devono essere:

— gestili in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e sono da intendersi
prodetti dalla Ditta: in particolare il “deposito temporanco” deve essere gestito nel limiti
di cui all’art. 183, comma I, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non
venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuto specifico
aggiornamento dell’autorizzazione integratda ambientale, fatto salvo quanto awtorizzato
relativamente ai vifiuti prodotti nellattivita di autodemolizione riportati nella Tabella 1,

~ gestitt secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg..
riguardante 1 criteri per "accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili aghi
urbani;

— avviall in implanti autorizzati/iseritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006,
in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorita
nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179 dello stesso D.Lgs. 152/2006;

Lorifint diocul alle precedenti lettere jj), kk) e quelli prodotti dalla gestione ordinaria

dell’impianto possono essere depositati insicme con i rifiuti in ingresso della medesima

tipologia, purché venga garantita la tracciabilita dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti: in
tale caso, coerentemente con guanto stabilito alla precedente lettera 1l). tutto il suddetto

deposito promiscuo € vincolato alle tempistiche massime stabilite all’art. 183, comma 1,

lettera bb). del I Lgs. 152/2006 per la fattispecie del “deposito temporaneo ™,

i rifiuti provenienti dal centro raccolta e trattamento veicoli fuori uso possono essere

depositati insieme con i rifiuti in ingresso della medesima tipologia, purché venga garantita

la traceiabiliti dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;

le operazioni di prefrattamento effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilita

det rifiuti;

al termine delle aperazioni di pretrattamento deve essere effettuata la pulizia tempestiva della

pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra:

1 rifiuti esclusivamente ridotti in volume e che comunque non risultano sottoposti alle

specifiche attivitd di recupero definite nella tabelle sopra riportate o che non rispettano le

caratteristiche delle materie prime devono essere considerati ¢ gestiti quali rifiuti nel rispetto
della vigente normativa di settore;

la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere

effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni nonnative relative alla riduzione dell’uso di

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell’osservanza

delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni pin restrittive
che dovessero intervenire in materia;

la gestione dei rifiuti contenenti amianto e/o PCB deve essere effettuata nel rispetto delie

leggi di settore ¢ delle prescrizioni pin restrittive che dovessero intervenire in materia:

¢ vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;
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Fimpianto deve essere condotio nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute
dell’'uomo e dell’ambiente; nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi:

durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;

la recinzione dell’impianto, la sua pavimentazione e il sistema di captazione e raceolta delle
acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;

¢ vietata qualsiast forma di combustione dei rifiuti;

ogni variazione apportata alle tipologie det rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologic
adottate nelle predette attivita deve cssere preventivamente autorizzata dal Servizio
Autorizzazioni ¢ valutazioni ambientali;

la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifinti, siano muniti delle autorizzazioni
previste dalla normativa vigente: deve essere in grado di fornire all’ente di controllo i dati
relativi alle quantitd e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalita di stoccaggio, la
destinazione finale ¢ le modalita di conferimento; ¢ fatto salvo comunque il rispetto di quanto
prescritto per il trasporto ed il deposito temporanco dei rifiuti;

eventuali incidenti correlati alle attivita di stoccaggio e le misure messe in atto per il
contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente
segnalati al Sindaco det Comune temritorialmente competente. all’ Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari, ali’Agenzia provinciale per la protezione deli’ambicnte ed ai Scrvizio
Autorizzazioni e valutazioni ambientall,
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Emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse

Il titolare dell’ AIA deve esercire Pimpianto secondo fe mighori tecniche disponibili, adottando tutte
le cautele atte a contenere il piu possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in
ottemperanza alle prescrizioni dettate dallallegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché
applicare in modo puntuale guanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di
autorizzazione di data 15 maggio 2015 (ns. prot. n. 260963), cosi come integrata in data 16 giugno
2015 (ns. prot. n. 316780), nonché a quanto riportato nella Tabella 9.

Tabella 9: Elenco emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa.

- FONTE | SISTEMI DI
REPART D yS1O? N . .
' o EMISSIVA ERIISSTONI HRCUHREANTL CONTENIMENTO
D1
Muovimentazione
¢ trattamento di ) . Lavoraziont al coperlo
rifiuti ferrosi e U P ) Pulizia periodica con spazzatrice
nen ferrosi
110040 Mg/anno
D2
STOCCAGGIO E Demoliziene e Eavoramollisil 4
TRATTAMENTO DI | pressatura veicoli diffuse Polveri totali Puli .qm ?::)Zg?gr foczp:u.v,_n.- -
RIFIUTI E DI VEICOLI 6300 | {211 periodicd con spazcatrice
FUORI USO veicoli/anno
B3
Cernita ed
adeguamento | [ oni al .
volaieilico . ) ) Lavorazioni al coperto
riﬂut;non iffuse Polveri totals Pulizia periodica con spazzatrice
pericolosi
1.600 Myg/anno

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

= esercire I'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a
contenere il piu possibile le emissiont di inquinanti in atmosfera in forma diffusa;

— esercire Pimpianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’ Allegato V alla parte quinta del
D.Lgs. 15272006, nonché applicare in modo puntuale quanto deseritto nel Piano di monitoraggio
e Controllo (PMC) trasmesso in data 16 glugno 2015 (ns. prot. n. 316780):

~ il trattamento di riftuti, ivi compresa la demolizione dei veicoli fuort uso, devono avvenire al
coperto, all*interno del capannone; ’

— 1 ptazzali esterni, soggetti al transito di veicoli ed altri mezzi di trasporto, dovranno essere
completamente asfaltati;

— per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ...) deve essere
garantita la pulizia periodica delle stesse con idonea macchina spazzatrice (almeno due volte in
settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con frequenza maggiore nei periodi pit
siccitost e ventosi:
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- eseguire le operaziont di movimentazione materiale polverulento mantenende un'altezza di
caduta del materiale che sia la pid ridotta possibile;

— 1sistemi di mitigazione e contenimente delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti
in continua efficienza.

Emissioni convooliate

L.a Ditta, almeno quindici giorni prima della modifica all’emissione in atmosfera identificata con la
sigla E1. deve comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune
territorialmente competente le date di messa in esercizio, di messa a regime e di effettuazione dei
primi autonomi controlli. L.a messa a regime deve comungue avvenire entro 45 giorni dalla data
di messa in esercizio. ] relativi certificati di analisi, firmati da un teenico abilitato, devono riportare
le metodiche adottate per il campionamento ¢ per la determinazione degli inquinanti ¢ devono
essere trasmessi al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente
competente entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime. Detti autonomi controlli
devono riguardare la determinazione delle concentrazion; degli inquinanti previsti nelia Tabella 10,
devono essere svolti secondo le modalita riportate nella Tabella 11 e devono essere costituiti da
almeno due prelievi (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti e relativo ad almeno un’ora
di funzionamento nelle pit gravose condizioni di esercizio) rappresentativi dei primi dieci giorni
di funzionamenio a regime.

La Ditta deve effettuare, con la (requenza stabilita nella Tabeila 10 di seguito riportata, entro il 31
dicembre di ogni anno (a seguito della messa a regime della modifica autorizzata con il presente
aggiornamento), autonomi controlli suile emissioni convogliate individuate nella stessa tabella,
dandone comunicazione preventiva al Servizio Autorizzazioni ¢ valutazioni ambientali ed al
comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione
delle concentrazioni degli inquinanti previsi nella medesima Tabella 10. secondo le modalita
riportate nella Tabella 11, accertate mediante un prelievo costituito da almeno tre campionamenti
e rappresentative di almeno un’ora di funzionamento nelie pin gravese condizioni di esercizio. |
relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono riportare le metodiche adottate per
il campionamento e per la determinazione degli inquinanti ¢ devono essere trasmessi al Servizio
Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Trento entro il successivo 31 gennaio.

Fino alla data di messa a regime della modifica all’emissione in atmosfera identificata con la sigla
El autorizzata con la presente determinazione, limitatamente alla stessa emissione in atmosfera E1
continucra a valere quanto stabilito con la propria determinazione n. 537 di data 8 novembre
2018.
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idita degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei Hmiti autorizzati, la Ditta
deve:

a)

b)

informare entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi (fara fede Ia data
di ricevimento degli stessi) it Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, 1"Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente ed il comune territorialmente competente;

entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a) la Ditta deve trasmettere al
Servizio Autonizzazioni e valutazioni ambientali. all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte causc del
superamento e le azioni corretlive Intraprese, ovvero le azionl correttive che si intende
intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale
dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel piu breve tempo possibile e devono essere adottati
tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle
emissioni senza peggiorare la sttuazione rilevata;

entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b), oppure entro 1 dieci giorni
successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima
comunicazione, la Ditta é tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai
parametri oggetto del superamenti secondo le modalita sopra prescritte, trasmettendone esito
entro 30 giorni dalla data di effettuazione.

Tabella 10: Limiti alle emissiont convogliate ¢ controlli.

' y VALORI '
- DESCRIZIONE SIGLA PORTATA SISTEMA DI , . p FREQUENZA
2P l _linousanTe | Linre | BRE
REPARTO 1'\JACCHINA |FMISSIONE|  Nm¥h | ABBATTIMENTO | YQUINANTE rio/Nar? | CONTROLLI
Stoccaggioe| o
rattamento ds ;iii?;:fg;e
rifiuti e di il El 10.800 Filtre a tessulo Polveri totali 20 Anntale
L detcavidi
veicoli fuorl
rame |
uso _ !
Note:

i valort limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), al volume secco ed ai
pertodi di normale funzionamento degli impianti; _

per ght inquinanti non previsti nella Tabella 10 si assumono i valori limite stabiliti dalla tabelta B
allegata al TU.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;

per quanto riguarda 1 flussi di massa di tutt: gli inquinanti, si assuwmono i valori limite riportati
nella tabella B allegata al T.UL.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.

Tabella 11: Metodr analitici per il controlle delle emissioni.

Parametro Metodo Norma Anno
Manuale 1SO 11338-1+1S0O 113382 2003
g 1 T 1004 ] 3 e A i ‘r AR. :2 ] i
[drocarburi Policiclici Aromatici (IPA) Manuale UNTEN 1?48 1:2006 {solo 2006
campionamento)}

Mercurio Manuale UNIEN 1321 : 2003
Metalli Manuate UNI EN 14385 2004
PCB diossina simili Manuale NI EN 1948-4 2014

’ | UNTEN 1948-1+ UNLEN 19482+ ”
PCDD/PCDE ] Manuale UNT EN 194823 2006
Polveri Manuale UNIEN [3284-1 2017




Parametro Metodo Norma Anno
Ammeniaca Manuale EINTCHIM 632 {1984
Manuale EPA CFM 027:1997 1997
Clorun gassos? espressi come HCl Manuale UNIEN 1911 2000
Clore e composti inorganici come HC Manuale DM 23 asosto 2000 — AL 2 2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo | Manuale DM 25 agosto 2000 — AlL 2 2000
2as550s1) Manuale ISO 15713 2006
Fluoruri gassosi e particellari Muanuale UNI 10787 1999
Composti organici volatili (singoli composti)| Manuale UNECEN/TS 13649 2015
Composti organici volatili (come COT) Strumnentale UNFEN 12619 2013
Manuale NIOSH 2016 2003
Farmaldeide Manuale 1EPA O011:1996+EPA 83 13A:1996 199G
Manuale EPA Method 323 2003
Manuale NI 11574 2015

Solfuro di idrogeno . . UNEEHIVEo34:1958

e Manuale (campionamento) + PR 322/1971

appendice 8§ (UV-VIS)
Monossido di carbonio Strumentale UNTEN 15038 2017
Ossidi di azoto Strumentale UNIEN 14792 2017
Ossidi di zolfo Muanuale UNLEN {4791 2017
Casidi di zolto Strumentale UNTCEN/TS 17021 2017
Ossigeno Strumentale LINT EN 14789 2017
Umidita Manuale LINT EN 14790 2017
Portata ¢ velocita Manuale UNITEN SO 16911-1 2013

I'metodi citati nella Tabella 11 debbono considerarsi sostituiti da norme di aggiomamento dei metodi

stessi.

Per il campionamento e ["analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabelia 11 si applica

quanto disposto dall’art. 271, comma 17, det D Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche

CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche
queste uitime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche 1SO o norne internazionali o norme

nazionali previgenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Servizio
Autorizzazioni ¢ valutazion: ambientali ¢ con I’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente,
[n ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.
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Scarichi idrici

Scarico acaue meteoriche

La Ditta ¢ autorizzata a scaricare nella vasca di accumulo le acque meteoriche delle coperture,
preventivamenie sottoposte a dissabbiatura, ed i due scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali di
origine meteorica di dilavamento dei piazzali, ivi compresa la zona di distribuzione dei carburanti,
preventivamente sottoposte a dissabbiatura e disoleazione. Dalla vasca di accumulo le acque vengono
sollevate tramite pompe sommerse ¢ inviate ad un pozzetto dal quale, con scarico a gravila, vengono
tmmesse nel fiume Adige.

Gli scarichi soggetti ad autonomi controlli sono quelli relativi alle acque reflue industriali (scarico S1
ed 82). A presidio di ciascuno dei due scarichi deve essere presente impianto di depurazione di tipo
[1sico costituito da dissabbiatore ¢ disoleatore.

A valle di ogni impianto di depurazione di tipo {isico ed a monte della vasca di accumulo delle acque
devono essere predisposti due punti di ispezione e controllo (S1 e S2), resi accessibili al personale
addetto al controilo; un ulteriore punto di ispezione dovra essere reso aceessibile a vatle della vasca di
accumulo, prima dello scarico nel tiume Adige.

Con cadenza annuale (entro il 31 dicembre), possibilmente in occasione di eventi meteorict intensi,
fa Ditta deve provvedere all’effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni idriche S1 ed 82,
relativamente alla determinazione delle concentrazioni deghi inquinanti e con le frequenze stabilite
nelia Tabella 12, secondo quanto stabilito dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.
152/2006 (attualmente un campione medio-composito della durata di tre ore nelle fasi pid
significalive del processo) ¢ secondo le modalita riportate nel sottoparagrafo “Metodi analitici per il
controllo delle emissioni”. Qualora 1l campionamento medio nell’arco di tre ore non sia passibile, lo
stesso pud essere effettuato — in sintonia con quanto niportato neli’Allegato 5 alla parte terza del
D.Lgs. 152/2006 (1.2.2 Determinazioni analitiche) ~ anche con una tempistica diversa, a condizione
che le modalita di campionamento siano comungue tali da ottenere un campione rappresentative dello
scarico; in questo case le motivazioni che non hanno reso possibile it campionamento medio sulle 3
ore devono essere riportale in un apposito verbale di campionamento. 1 refativi certificati di analisi
firmatt da un tecnico abilitato, devono cssere trasmessi al Servizio Autorizzazioni e valutazioni
ambientali, ed al Comune territorialmente compcetente entro il successivo 31 gennaio.

Qualora non vi fosse acqua fluente in corrispondenza dei due punti di ispezione e prelievo, il
campionamento dovra essere effettuato dalla vasca di accumulo o dal pozzetto a monte dello scarico
nel flume Adige.

Validita degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuatt emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta

deve:

a) informarc entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi (fara fede la data
di ricevimento degli stessi} il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambienfali, I’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente ed il comune territorialmente competente;

b) entroi dicci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a) la Ditta deve trasmettere al
Servizio Autorizzazioni ¢ valutazioni ambientali, all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambtente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del
superamento e le azioni corretlive intraprese. ovvero le azioni correttive che si intende
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intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate: il ripristino funzionale
dell’impianto deve avvenire in ogni caso nel pil breve tempo possibile e devono essere adottati
tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle
emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;

¢) entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b}, ovvero entro i dieci giormi
successivi al termine per la messa in esercizio delle azion! correttive indicato nelia medesima
comuimcazione, la Ditta € tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai
parametri oggetto dei superamenti secondo le modalita sopra prescritte, trasmettendone Pesito
entro 30 giorni dalla data di effettuazione.

Tabella 12: Limiti alle emissioni ¢ frequenza degli autonomi controlli ai punti S1 ¢ $2

. j— Frequenza di
Inquinante Valore limite e
monitoraggio

H 6—8.5 —
Temperatura 30°C | =

S Non percettibile su spessore di 1] -
Caolore | -

cm dopo dilutzione 1:20 |

Odore - Non deve essere causa di molestie —
Materiall grossolani | Assenti -
Salidi sospesi totaki ! 40 ma/l ---
Materiali sedimentabili | 0.5 ml/l -
BOD, | 40 mg/l -
COD | 100 mg/!
Metaill e non metalli tossici totali (As — Cd — Cil {5 o] -
V) —Cu—Hg - Ni--Pb—Se—-7m il =1
Wluminio come Al 1 mea/i
Arsenico e sioi composti come As 0.5 mgfi - B
Baric come Ba - 10 mg/l o
Boro come B 2 mg/l o
Cadmio come Cd 0,01 mg/l annuale B
Cromo totale ) 2 mg/l annuale
Cromo TH come Cr - 2 meo/l _—
Cromo Vicome Cr 0.1 mg/l -
Ferro come Fe 2 mg/fl -
Manganese come Mn 2 mg/i -e
Mercurio come Hg | 0,005 mg/l annuale
Nichel come Ni ! 0.5 mg/l annuale
Piombo come Pb | 0.1 mg/l annuale
Rame come Cu | 0.1 mg/| =
Selenio come Se ' 0,01 mg/l ---
Stagno come Sn 2 mefl .-
Zinco come Zn 0.5 mg/l
Cianurt come CN° 0.t mg/l
Cloro attivo libero come Cl, 0,1 mg/l e
Solfiti come SO, 1 mg/l
Solfuri come H.S 0.5 me/l -
Solfati come S()f‘ 1000 mg/l -
Cloruii come CI” 1200 mg/l ==
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Frequenza di

Irguinante Valore limite ; ;
monitoraggio
Fluoruri come I~ 6 meg/t -
Fosforo totale come P 1 mg/} e
Azoto ammoniacale come NH( 3 mg/l T
Mzoto nitroso come N 0.3 ma/i ---
Azoto aitrico come N 10 me/l —
Azoto totale come N 10 mefl —
Grassi e oli animali/vegetali 20 my/l —
i minerali 5 mg/l —
Idrocarburi totali 5 mgil annuale
Fenoli totali come C H,OH 0,1 mg/l i
Aldeidi come H-CHO 0.5 mg/l ---
Solventi organici aromatici 0.1 mg] annuale
Solventi organict azotat 0,1 mgl —
Solventi clorurat 0,5 my/l ---
Tensioattivi totali 2 mg/t -—-
Pesticidi fosforati 0,05 mg/! -
Pesticidi totali (esclusi i fosforati): 0.05 me/fl =
tra cui: - aldrin 0.01 mg/l

- dieldrin 0,01 me/l -

- endrin 0,002 mg/l ---

- 1sodrin 0.002 mg/l =

Pesticidi clorurati

0.05 me/l

Saggio di tossicita acuta

I campione non € accettabile
quando dopo 24 ore il numero
degh organismt immobili ¢ uguale
o maggiore del 50% del totale

Prova di tossicita per 1 pesci

Nelle 24 ore della durata della
prova biologica t pesci non devono
presentare  aleun  sintomo  d
intossicazione: la prova biologica
st effettua su acqua di scarico
dituitada 0 a 5 volte

[Tossicitd nel rapporti con altri organismi

Neon  devono  essere  presenti
sostanze  tossiche  intbenti la
depurazione biologica

Ossigeno disciolto

Non meno di 5 mg/i

E fatta salva la facolta di fissare limiti di emissione pit restrittivi net casi in cui i valori fissati nella
Tabella 12 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita delle acque del

corpo recettore, at sensi defi’art. 108 del D.Lgs. 15272006,

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque i
dilavamento det piazzali e del relativo sistema di trattamento. che devono essere costantemente
controllati e puliti in modo da garantimme la piena efficienza ¢ perfetta funzionalita.

Deve inoltre esserc garantita la piena efficienza e perfetta funzionalita della saracinesca posta nella

vasca di accumulo a presidio di eventuali sversamenti accidentali.
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Metodi analitici per il controllo deeli scarichi idrici

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento ¢ misurazione delle concentrazioni di
inquinanti allo scarico devono essere adotiate le norme EN. In alternativa, qualora non siano
disponibili le norme EN, é possibile utilizzare le norme 1S0O, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-
CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,
EPA, APHA) che assicurino la disponibilita di dati di qualita scientifica equivalente. Eventuali alti
metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Servizio Awtorizzazioni e
valutazioni ambientali e con I'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso sul
certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Scarico reflui domestici

La Ditta ¢ autorizzala a scaricare le acque reflue domestiche (uffici. mensa) nella vasca a tenuta del
volume di 55 m” (vedi Tavola 3 aggiornata in data 20 maggio 2011 e trasmessa in data 10 giugno
2011, ns. prot. n. 350589). La vasca deve essere a completa tenuta. [ reflui domestici in essa contenuti
devono essere gestiti come rifiut ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Qualora si rendesse possibile il collegamento della fognatura nera comunale, si dovra provvedere in
merito allacciandosi nei tempi ¢ nei modi stabiliti dail’avviso sindacale di eutrata in esercizio della
fognatura stessa.
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Suolo e sottosuolo

L.a Ditta deve trasmettere entro il 31 dicembre 2019 un aggiornamento relativo alla verifica della
sussistenza dell’obbligo di presentazione della refazione di riferimento gia pervenuta in data 29 luglio
2015 (ns. prot. n. 394813, di data 30 tuglio 2015), applicando la procedura di cui all’allegato 1 al
D.M. 10472019, recante “Modalita per la redazione deila relazione di riferimento di cui all articolo
3. comma 1, lettera v)-bis del decreto legisiativo 3 aprile 2006, n. 152067

La Ditta deve adottare, in ogni caso, al sensi dell’art. 29-sexies, comma 3-bis, del D Les. 152/2006,
tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilita di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Ingquinamento acustico
Devono essere rispettati 1 limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal
Comune di Trento.

Inoltre. ove applicabili, devono essere rispettati 1 limiti ditferenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre
1996 recante “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a cicla produttive continug .

La Ditta deve effettuare una valutazione di impatto acustico, entro sei mesi dalla data di messa a
regime dell’emissione E1, per verificare ['effettiva equivalenza dell’impatto acustico detla nuova
macchina di lavorazione det cavi rispetto a quello rilevate con la macchina attualmente in uso,
trasmettendone 'esito al Servizio Autorizzazioni ¢ valutazioni ambientali ed al Comune di Trento
entro sette mesi dalla stessa data di messa a regime.

Piano di menitoraggio e controllo

l.a Ditta deve rispettare 1 contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e
sostanziale dell’ AlA, cosi come presentato in data 16 giugno 2015 (ns. prot. n. 316780).

1l PMC trasmesso in data 21 ottobre 2019 (ns. prot. n. 651176, di data 22 ottobre 2019) verra
approvato con il riesame dellAIA, al fine di poter condividere compintamente con ['autorita di
controllo 1 contenuti del PMC aggiornato, ai sensi deil’art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 132/2006.

L.a verifica concordata con il Servizio Autorizzazionl e valutazioni ambientali e con "'Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente prevista  dall’art. 29-dectes. comma 3, del
D.Lgs. 13272006, salvo il verificarst delle condiziont prevista dall’art. 29-decies, comma 11-bis del
medesimo Decreto, sara effettuata con frequenza triennale.

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate dal Servizio Autorizzazioni ¢ valutazioni
ambientali in collaborazione con 1’Agenzia provinciale per la protezione deli’ambiente e potranno
potenzialmente prevedere, olire alla vertfica del rispetta dei contenuti dell’ AlA e del PMC. 1 seguenti
controlli:

Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall’art. 29-decies,
cemma 3, del D.Lgs. 152/2006

Matrice ambientale

Rifiuti Verifica det rifiuti gestiti nello stabilimenta

Pag. 40 di 43



ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Generali

Le operazioni di stoccaggio e prefrattamento ¢ la gestione dell’impianto devono avvenire nel rispetto
di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1225 del 8 giugno 2007, recante
“dApprovazione definitiva defio stralcio al Piano provinciale di smaltimenio dei rifiuti relativo
all'individuazione di un’area per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso e per il
trattamento di rifuti inerti da demolizione nel Comune di Trento - artt. 63 ¢ 83 del TUL P in
materta di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”, di localizzazione nel Plano provinciale di
smaltimento dei rifiuti delie aree contraddistinie dalle pp.ff. 2239/1 (parte), 2235/3, 2417 ¢ 225172
(parte) C.C. Trento.

Devono inoltre essere ottemperate le prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta
provinciale n. 1304 del 13 giugno 2008, con la quale ¢ stata espressa valutazione positiva in ordine
alla compatibilita ambientale del progetto definitivo presentato dalla Ditta nel marzo 2008,

Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le
opere che consentano 'esecuzione di campionamenti dell’effluente gassoso; in particolare, come
disposto dall’articolo 38, commi 4 e 5, del TUL.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamentl, la Ditta deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello
schema allegato denominato “TRONCHETTO FILETTATO”, in posizione idonea ¢ resa
accessibile al personale addetto ai contrelli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti,

I condotli convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire fa
migliore dispersione dell’effluente gassoso nell’atmoslera secondo le prescrizioni stabilite da
eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla compelente autorita
sanitaria, tenuto conto che, sotto 1l profilo tecnico, ¢ opportuno che il punto di emissione risuld
almeno 1 metro pit elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di
locali abitati nel raggio di 50 metri.
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Acqua

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque e
dell’impianto di diseleazione, che devono essere costantemente centrellati in mode da garantirne la
piena efficienza e la perfetta funzionalita.

Inquinamento acustico
Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere
adottate le opportune opere di contenimento dell'inguinamenio acustico,

Rifiuti

Raccomandiama al titolare dell’autorizzazione osservanza di aleune ulteriori disposizioni normative

relative: '

a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso 'impianto (art. 190 del D.Legs. 1522006,

b} alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell’anno precedente (art. 189 del D.Lgs.
152/2006):

¢) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita
dallimpianto (art. 193 del D Lgs. 152/2006):

d) alla comunicazione al Servizic Autorizzazioni e Valutazioni ambientali di ogni eventuale
variazione di cuil all’art. 86, comma 4, del TU.L.P., salve lobbligo di richiedere nuova
autorizzazione ove necessario.
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